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Das neue Schauspielhaus in Wuppertal

Projekt und Ausfithrung

ng war mit einem Bsuvolumen von rd. 40 000 obm umbauten Raumes
mit Zuschaunerraum fir 790 Plétze im 1. Bauabschnitt als spielfihiges,
aber n&aﬁfﬁﬁ&ht spielfertiges Theatergebliude susgearbeitet worden,
Der Kﬂ&%@éﬁwrahl&g fiir die reinen Baukosten ohne Hebenkosten, ohne
die Kosten fiir die &aﬁaaani&@%a und uie brstauagta%tung warde im Jahr
1962 mit ?,5 ﬁiiliﬁnen aufaﬁstazito Dﬂr zweite und dritte Baunabschnitt
. und die endgililtige A&aa%aﬁ%&ﬂg der Blbne, wie sie ein spielfertiges
. Haus in einer gewissen %eahﬁiaehmﬁ Vollkommenheit braucht, sollten erst
iz Lgufe der Zeit sur &u@fﬁhﬁuﬂg konmen. ;
Mit dem Wechsel des intendanten mﬁ%ﬁe &aw zweite Bsuabschnitt mit einem
weséntlichen Ausbau der Bithnentechnik genehmigt und erst anschlieflend an
den fertiggestellten Rohbsu des ersten Bauvabechnittes ausgefihrt.
Dieser erste Eﬁu&b&@hﬁiﬁt unfafte das Bilhaenhaus mit dem Bihnenturm, der
Haupt~ und $ai%anhﬁhn§ mit einer beschrinkten Zahl von Kinstlergardero-
ben, Réumen fﬁr Verwaltung und technisches Faraan&i sowle Proberdumen.
In zweiten Eauahsanaiﬁt konnte das erweiterte E&ﬁyragramm mit der Hinter=
bithne und der Montagehalle auf BlhnenhBhe erstellt werden. Im Unterge-
schof fanden die notwendigen H&gﬁ#&ﬁﬁ und %&g&ﬁﬁ&ﬁﬁﬁ Platz. Zugleich konne
ten demit die erforderlichen zusidtzlichen Garderoben, Betriebs- und Ver=
waltungsriume geschaffen werden. Die Blhnenanlage erfuhr mit fahrbaren
Seitenbilhnenwagen und Hinterblihnenwagen, in die spiter esine Drehbiihne
eingebaut werden kann, eine wesentlich verbesserte Blhnentechnik,
ﬁit‘aar Wahl des Bpuplatzes ergaben sich fiir die Planung uns Ausfithrung
nicht unwesentliche Schwierigkeiten, deren Uberwindung sich kostenstei-
gernd susgewirkt baben. Dg vorliufig nicht iiber das ganze vorgesehene
Grundstiick verfiigt werden konnte, muBte die Projektierung auf die vorge-
lagerten Tankstellen mit Reparaturverkstitten und Wohnungsbauten auf der
einen Seite und auf das alte Fgbrikgebiude, in dem noch eine stiddtische
Behbrde und ein Magsszin fir den Theaterbetrieb untergebracht sind, Rick-
gicht nehmen. Um den Theaterbau erstellen su kénnen, muBten ferner die in
den Grundstiick vorhandenen Fundamente und Luftschutzbunker vorher entfernt
werden, Weitere Schwierigkeiten brachten das relativ hoch anstehende Grund-
wassey und die geitweilig Hochwasser fihrende WuﬁPafa es mufite eine das
Wasser sbwehrende Wanne zum Schutze des Kellergeschosses eilngebaut werden.
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Pie Kosten fiir diese gusiitzlichen baulichen Arbeiten mublten in die Ge-
santbausumme aufgenommen werden. Line weitere kostenerhthende Schwierigkeit
war ebenfalls durch die Wahl des Grundstiickes bedingt: ndmlich die Sbschir-
mung der Bihne und des zuschauerraumes gepen den Verkehrslirm: gegen den
geréuschvollen Lauf der Schwebebahn, die, dem Verlsuf der Wupper folgend,
den Bauplatz auf 3> Seiten umkreist, gegen den auf der Rilckselte des Hauses
vorbeifihrenden Verkehr der Bundesbahn auf der anderen 4pite hoch tiber der
Wupper und gegen den Lirm, der von den Kraftfehrzeugen auf der Bundesallee
vawuraaahﬁ ﬁir&g Gegeniiber dieser besonderen Gefahyr der Beeintrichitigung
des Schouspiels durch Lirm mubte mit einem erheblichen baulichen Aufwand
@ine Senkung des Lédrmpplegels von 85 phen auf mindestens 30 phon erreicht
werdon. | >
Wit den zur Verfligung stehenden Mitteln in Héhe von 16 @00 000 DM fir den
ersten und zwelten Bauabschnitt muliten suber den gesamten Baukosten auch
die ganze technische Einrichtung mit Bithnentechnik, Beleuchtung, Helzung,
Xlimaanlage und sanitire Binrichtung, sowie die MOblierung des Hohauspiel-
bestritten werden. : -
Die knappen Mittel fiir einen solchen Theaterban, der in 2 Abschnitten er=
stellt worden ist, die Grtlichen CGegebenheiten des Grundstiicks und das er-
weiterte Hauprogramm sWangen zu einer kongentrierten baulichen Konzeption.
Glicklicherweise kounten hierbei groliere Werketitten und lMagazinriume ente
fallen, da fiir die beveits in andexen Gebiiuden gesorgt war.
Sine Uberschreitung der Kostensumue NNMNSEIEEENI ist nach der bisheri-
gen Kostenkontrelle nicht zu erwarten. Dventuell eingesparte ﬁg&ﬂ%gﬂ 80le
len noch zur Erglinzung der Ausstattung der Riume fir ﬁ&ﬁhﬂikg} ?ﬁrﬁ@nal
and fiir die Verwaltung zu einem Teil, zunm anderen Teil zur Deckung der Ko-
sten fir %éfdéqf -eliﬁ&ﬁbfﬁgbgﬁgfy Moore - Plastik, die nun auf dem VQgg
plats b e Ainden wird, verwendet werden,
Zum Vergleich sei hier ein kurzer {iverblick iiber W das Bauvolumen und
die Kosten gegebeni
Plir den Bau des Schauspielhausea im 1. und 2. Bsuabschnitt mit einem Baau
volumen von 45 760 cbm, seiner technischen Ausstattung und Binrichtung und
den Nebenkosten sowie den Kosten fiir die AuBenanlagen stand ein Betrag von
Av 12 500 000, 00 DM zu Verflgung.
Die reinen Baukosten des Theatergebiudes mit der wesamten Binrichtung und
ttung der Bihne belaufen sich suf

bihnentechnischen Anlage ohne
s 2 gﬁﬁ 000, 00 DM.
Serechnet auf den Zuschauerplatz bei 750 Sitzplitzen betragen die Xosten
rd 12 800, 00 DM pro Platz.
Hur durch die genﬁua Bemessung des Byuwerkes aufl die notwendigen Ausmalie
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